A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje
Nazov stavby: Znizenie energetickej naro€nosti budovy obecného dradu
v obci Cerovo
Miesto stavby: Cerovo
Investor: Obecny urad Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo
Parcela: 451/1, 451/2, 451/3
Hlavny projektant: architektura, s.r.o., J. R. Ponicana 841/104, 962 23 Ocova
Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie
Zakladné udaje o stavbe
1. struény opis stavby z hladiska uUcelu afunkcie, poziadavky na urbanistické, architektonické a vytvarné

rieSenie s uvedenim navrhovanych kapacit

Budova obecného uradu v obci Cerovo bola realizovana v prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storodia.
Objekt je murovany, dvojpodlazny, bez podpivni¢enia a z vychodnej Casti Ciastoéne zapusteny do terénu. Pédorys ma &lenity
tvar celkového rozmeru 19,625 x 40,150m. Strecha je plocha, so spadom na vychodnu stranu. VySka atiky strechy je +7,200m.
Vyplne otvorov su pdvodné drevené resp. hlinikové a ocelové. VonkajSiu povrchovu upravu stien tvori Skrabana omietka —
brizolit. Funkéné vyuZitie jednotlivych priestorov sa po dobu uzivania menilo len v malom rozsahu, rovnako zmeny v dispozicii
boli vykonavané iba v minimalnej (resp. Ziadnej) miere. Objekt je vpdvodnom stave apocas jeho existencie sa na nom
vykonavala len nutna udrzba. Fyzické opotrebovanie je primerané veku no vykazuje aj niektoré stavebnofyzikalne poruchy —
vzlinajuca vihkost na murive prizemia a z juhozapadnej Casti aj statickl poruchu v oblasti zakladov.

Kapacitné udaje objektu:

Zastavana plocha objektu: 629,06 m2
Podlahova plocha miestnosti objektu: 919,16 m2
Obostavany objem objektu: 3913 m3
2. Prehfad vychodiskovych podkladov
Ako podklad pre spracovanie projektu bol pouZzity snimok z mapy katastra nehnutelnosti a konzultacie s investorom
stavby.
3. Clenenie stavby na prevadzkové stibory a stavebné objekty
S.0.01 — Budova obecného uradu
4. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitii vystavbu, stvisiace investicie
V blizkosti objektu sa v sti¢asnosti nepredpoklada ina vystavba. Objekt nijako zasadne neovplyvni okolitl zastavbu.
5. Prehlad uzivatel'ov a prevadzkovatelov
Investor
6. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby
Zaciatok prac 04/2017
Ukongenie prac 04/2019
7. Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo vzt'ahu k dokonéeniu a kolaudacii stavby
NeuvaZzuje sa so skudobnou prevadzkou
8. Celkové naklady stavby

511 728,58 € bez DPH
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B. Suhrnna technicka sprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebno — technické rieSenie stavby

1.1 Zdoévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno — technického rieSenia stavby so
zretelom na ucel stavby, jej umiestnenie, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody
a starostlivost’ o zivotné prostredie. Zakladné udaje o pouzitych stavebnych sustavach alebo konstrukciach.
Upravy pléch a priestranstiev, drobna architektira, oplotenie, drobna zeleii. Bezbariérové Gpravy pre pohyb
os6b s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

Budova obecného uradu v obci Cerovo bola realizovana v prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storocia.
Objekt je murovany, dvojpodlazny, bez podpivni¢enia a z vychodnej Casti Ciastoéne zapusteny do terénu. Pédorys ma &lenity
tvar celkového rozmeru 19,625 x 40,150m. Strecha je plocha, so spadom na vychodnu stranu. VySka atiky strechy je +7,200m.
Vyplne otvorov su pdvodné drevené resp. hlinikové a ocelové. VonkajSiu povrchovu upravu stien tvori Skrabana omietka —
brizolit. Funkéné vyuzitie jednotlivych priestorov sa po dobu uzivania menilo len v malom rozsahu, rovnako zmeny v dispozicii
boli vykonavané iba v minimalnej (resp. Ziadnej) miere. Objekt je vpdvodnom stave apocas jeho existencie sa na nom
vykonavala len nutna udrzba. Fyzické opotrebovanie je primerané veku no vykazuje aj niektoré stavebnofyzikalne poruchy —
vzlinajuca vihkost na murive prizemia a z juhozapadnej Casti aj statickl poruchu v oblasti zakladov.

2.

21 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni a o technolégii hlavnej vyroby, vratane zariadenia
umiestneného na vol'nom priestranstve.

2.2 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri realizacii stavebnych prac je potrebna aby dodavatel zabezpecil dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov
o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci hlavne pri zemnych pracach, montaznych pracach ako aj doprave stavebnych
materidlov. Pred zahajenim zemnych a buracich prac je potrebné prizvat majitelov vSetkych inzinierskych sieti pre ich presné
vyty&enie, aby nedoslo k ich poSkodeniu.
2.3 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Vid samostatna ¢ast PD
3. Zemné prace

Zemné prace budu spocivat’ len v rozsahu potrebnom pre realizaciu injektaZi obvodovych stien prizemia proti
vzlinajucej vihkosti, stabilizacnej injektazi 16Zka zékladov objektu a pre realizaciu okapového chodnika.
4. Podzemna voda

Pri objekte kultirneho domu nebol spracovany inZiniersko — geologicky posudok. Existuje predpoklad, Zze spodna
voda nezasahuje zakladové konstrukcie. Pre dalSie stupne PD bude potrebné urobit na mieste stavby inZiniersko — geologicky
posudok.
5. Kanalizacia

Splaskova kanalizacia

Nieje predmetom rieSenia projektu.

Dazd'ové vody

Dazdové vody budu po rekonstrukcii strechy vyustené do jestvujucej dazdovej kanalizacie. Jej funkénost a technicky
stav bude pri realiz&cii potrebné overit.

6. Zasobovanie vodou
Nieje predmetom rieSenia projektu.
7. Teplo a paliva

Energeticka bilancia

Pri stanoveni potrebného tepelného vykonu sa vychadzalo z tepelnych strat vykurovanych priestorov. Vypocet
tepelnych strat bol vypracovany v zmysle STN EN 12831. Podla tejto normy boli stanovené aj teploty v jednotlivych
miestnostiach. Vypocet bol rieSeny pre normalnu krajinnd oblast, teplotnd oblast -13 °C a navrhovanu projektovanu kvalitu
stavebnych konstrukcii. Tepelna strata objektu je 73,4 kW, ro¢na potreba tepla na vykurovanie je 498,03 GJ/rok.

Popis vykurovacej sustavy

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s nutenym obehom v prevedeni dvojrurkovou vykurovacou
sustavou. Od hydraulického vyrovnavaéa dynamickych tlakov je vedena vetva DN 50, ktora bude vybavena zmieSavacim uzlom



(vid' projekt peletovej kotolne). Potrubia sa dopoja na zdruzeny rozdelova¢ a zbera¢ RACEN RS Kombi M80, z ktorého su
napajané tri vykurovacie okruhy. Prva vetva bude vykurovat priestory na 2. NP, druha zabezpecuje vykurovanie posty a tretia
vetva zase bude vykurovat zvySné priestory na 1. NP. Potrubia v jednotlivych vetvach budu vybavené v potrebnom rozsahu
armatdrami uzatvaracimi, regulaénymi, vypustacimi, meracimi, dalej spatnymi klapkami, filtrami a pod.

Zdroj tepla
Na zaklade poziadaviek boli zvolené automatické kotly na spalovanie drevnej hmoty v podobe peliet.

Potrebny instalovany vykon

Tepelnu stratu objektu budu kryt dva automatické kotly na pelety VERNER A602 s menovitym vykonom 60 kW, ktoré
budu pracovat pri teplotnom spade 80/60°C.

Zakladné parametre kotla VERNER A602:
- menovity vykon: 60 kW
- vykonovy rozsah: 15,8-60 kW
- palivo: Cisté drevené alebo alternativne pelety
- vyhrevnost (drevné pelety): cca 16-18 MJ/kg
- spotreba paliva pri menovitom vykone: 4,39-13,1 kg/h
- teplotny spad : 80/60 °C (AT= 20K)

Umiestenie kotolne

Kotolfla bude situovana v suteréne budovy. Pristup je zabezpeCeny dverami z exteriéru. Vetranie kotolne je
zabezpecené prirodzene prostrednictvom vetracich otvorov a potrubi. Na odvadzanie vody z kotolne bude v podlahe potrebné
odsadit podlahovu vpust.

Vykurovacie telesa

Vo vSetkych priestoroch budu staré vykurovacie telesa vymenené za nové ocelové panelové vykurovacie telesa
KORAD.

Odvod spalin- dymovod, komin

Odvod spalin pre kazdy kotol je realizovany cez dymovod @160mm, pricom kazdy sa zalsti do samostatného
kominového prieduchu. Kazdy kominovy prieduch je potrebné nanovo vyvloZkovat nerezovymi rurami DN180, tak aby
nedochadzalo ku kondenzécii par v ochladenych spalinach a k vsakovaniu kondenzatu do kominového telesa. Komin treba
vyviest 1,5 m nad hrebefi strechy v sulade s prilohou &. 6 Vyhl. MZP SR 410/2003 Z.z. a 706/2002 Z.z.

8. Vetranie s rekuperaciou tepla
VsSeobecny popis

Projekt rieSi navrh vetrania so spatnym ziskavanim tepla v budove kultirneho domu a obecného uradu v obci Cerovo.
Pre objekt bola navrhnuta rekonstrukcia v podobe zateplenia fasady, vymeny pévodnych okennych a dvernych konstrukcii za
plastové s izolatnym trojsklom.

Prvky vetrania

Zariadenie ECO ROOM je vybavené protipradovym tepelnym vymennikom, v ktorom odvadzany vzduch ohrieva privadzany
Cerstvy vonkajsi vzduch. Do vetranej miestnosti sa tak privadza Cerstvy vzduch, pri¢om sa miestnost neochladzuje. Jednotka je
vybavena automatickou protimrazovou ochranou. Na zaklade hrubky obvodovej konstrukcie bol zvoleny typ jednotky
Elektrodesign ECO ROOM 150/600. Jednotka je vybavena dvomi EC radialnymi ventilatormi s rovnosmernymi motormi, je
ur€end na trvalu prevadzku.

Parametre vetracej jednotky ECO ROOM 150/600:
- min. prietok: 25 m3/h
- priemer: 150mm
- diZka stenového nadstavca: 600mm
- vykon: 5,1 W
- max. uginnost: 75 %
- krytie: IP X4

9. Rozvod elektrickej energie

Projekt rieSi zasuvkovu a svetelnu elektroindtalaciu prestavby existujuceho dvojpodlazného objektu obecného uradu
a kulturneho domu. Z hlavného rozvadzaca HR bude napojeny podruzny rozvadza¢ R1, RP1 pre prizemie a RK pre technolégiu
kotolne. Vetranie uréenych priestorov bude rie§ené rekuperaénou vetracou jednotkou v stenovom prevedeni, 230V. Ovladanie
jednotky a regulacia je v dodavke so zariadenim. Vykurovanie objektu a ohrev TUV bude rieeny v rekonstruovanej kotolni



s kotlami na pelety. Existujuce rozvody v rieSenych priestoroch kotolne budu vSetky zdemontované. V kotolni bude osadeny
novy nastenny podruzny rozvadza¢ RK napojeny kablom N2XH-J 5x4 z hlavného rozvadza¢a HR. Existujica potreba tepla pre
rieSeny objekt je navrhnuta z dvoch novych peletovych kotlov. Kotoly su vybavené viastnym uzavretym zasobnikom na pelety
s automatickym podavanim do kotla. Cely systém je uzatvoreny a nezvySuje tym riziko nebezpecenstva pripadného poziaru.
MaR peletkovej kotolne bude rieSené kablami CYKY, JYTY aHO5VV pevne ulozenymi v Zlaboch a trubkach na povrchu.
Konkrétne rozvody ku ¢idlam, servopohonom, servoventilom, ¢erpadlam, signalizacii zasuvkam, svietidldm a pod.. v ratane
riadiaceho systému bude v dodavke so zariadenim kotolne. Elektrické zariadenia a zariadenia MaR v kotolni je potrebné
vybavit bezpeénostnymi tabulkami v zmysle STN.

Svetelna instalacia:

InStalacia bude vykonana medenymi kablami N2XH-J,0 3,4,5x1,5 pod omietkou, nad podhladom. Ovladanie
jednotlivych svetelnych obvodov je realizované spinami umiestnenymi vo vySke 0,9- 1,2 m nad podlahou, tak aby neboli
prekryvané nabytkom, alebo dverami. Rozmiestnenie, poCet a typ svietidiel je navrhnuty pre dané priestory na zaklade vypoctu
programom dialux s poZzadovanou intenzitou osvetlenia podla STN EN 12464-1, ktora pojednava o min. intenzite osvetlenia
podla druhu a vyuzitia priestoru. Pri zmene typu svietidla je potrebné previest novy prepocet. Minimalna pozadovana intenzita
osvetlenia pre jednotlivé priestory je naznatena vo vykresovej dokumentécii. Na hlavnych komunikaciach a prevadzkovych
priestoroch budu osadené nudzové svietidla s vlastnym zaloznym zdrojom, a na ¢elnom kryte s piktogramom s vyznacenim
smeru uniku.

Zasuvkova instalacia:

Zasuvkoveé obvody budu realizované kablami N2XH-J 3x2,5 pod omietkou nad podhladom. Konkrétne typy zasuviek a
presné rozmiestnenie méze byt eSte upresnené pocas realizacie investorom. Zasuvky budu osadené 0,4 m nad podlahou,
pripadne 0,9-1,2 m - v kiipelni na kuchynskej linke, a podla konkrétnych poZiadaviek investora v jednotlivych priestoroch

Instalacia slabopradu:

Rozvod telefénu a pocitacove] siete je rieSeny kablom FTP kat.6A/LSNH vtrubke 25 mm pod omietkou nad
podhladom Hlavna pripojka telefénu pripadne internetu bude rieSena z verejného rozvodu v danej lokalite do datového
rozvadzaca — pripadne routra — konkrétne miesto a spdsob pripojenia bude uréené pri realizacii, podla podmienok na stavbe
a poziadaviek investora a moznosti poskytovania sluzby danym vybranym operatorom. Aktivne vybavenie pripadného datového
rozvadzaca bude od poskytovatela danej sluzby. Datové rozvody musia byt chranené pred pésobenim silovych poli od
silnoprudovych rozvodov podla prislusnych predpisov , vzdialenostou a umiestnenim.

Fotovoltaicka instalacia:

Na streche rieSeného objektu budi osadené fotovoltaické panely pre Ciastocné pokrytie spotreby elektrickej energie.
Navrhovany je hybridny fotovoltaicky systém o vykone 10 kW, ktoré umozriuje plynuly chod aj pri kratkodobych vypadkoch
elektrickej siete, kedy zalozny batériovy systém preberie napajanie vSetkych troch faz a zariadeni, ktoré st nan pripojené. Na
streche bude na podpornej hlinikovej konstrukcii osadenych 36 panelov Winaico 275W/p. Systém v prvom rade napaja
z fotovoltaickych panelov zariadenia pripojené do siete,v pripade, ze zariadenia v danom okamziku nespotrebuju vSetku el.
energiu vyrobenu na paneloch, je tato energia ulozena do batériového uloZiska. Z uloZiska je mozné Cerpat’ energiu v pripade
vypadku siete, resp. vdobe ked uz fotovotlatika nevyraba Ziadne napatie. Cely systém fotovoltaickych rozvodov, panelov,
kabelaze a dopojenia do existujucej sustavy bude v dodavke od konkrétneho dodavatela zariadenia.

Vedenie elektroinstalacie v poziarnych usekoch:

Prestupy kablov cez poziarne deliace konstrukcie, rovnako ako vSetky ostatné prestupy musia byt podla STN 92
0201-2 utesnené ato hmotou s poziarnou odolnostou rovnakou ako je poZadovana poziarna odolnost poziarnej deliacej
konstrukcie, ktorou prestupuju. Upchavky musia byt vyhotovené z materialov s triedou reakcie na ohefl A1 alebo A2. Elektricka
indtalacia v pripadnych zhromazdovacich a obchodnych priestoroch a v chranenych poziarnych unikovych cestach musi byt
prevedena bezhalogénovymi kablami, napr. N2XH. Pokial bude rozvadza¢ osadeny v poziarnom chranenom useku, musi byt
kryt rozvadzaca vo vyhotoveni pre zachovanie poziarnej odolnosti podla poziarnej klasifikacie EW DP1 (D1).

Indtalovany prikon Pi=30 kW
Sudoby prikon Ps=21 kW
Stuper dodavky -3-

Systém ochrany pred bleskom (LPS):

Systém ochrany pred bleskom (LPS) sa podla platnej STN EN 62305-3 rozdeluje na vonkaj$iu ochranu pred bleskom
a vnutornt ochranu pred bleskom. Ulohou vonkaj$ej ochrany je zachytit vietky Gdery blesku smerujice do objektu a zviest ich
trasou od miesta uderu az do zeme, kde sa rozptyli. Do vonkajSej ochrany teda patri zachytavacie zariadenie, zvody
a uzemnovacia sustava. Vnutorna ochrana obsahuje rézne opatrenia vo vnutri chraneného priestoru, ktorej u¢elom je zmiernit
ucinky elektromagnetického pola a zviest ho do zeme.



Vonkajsia ochrana pred bleskov:

Zachytavacie zariadenie:

Ulohou zachytavacieho zariadenia je zachytit bleskovy vyboj smerujici k chranenému objektu.

Zvody:

Ulohou zvodu je zabezpegit zvedenie energie od zachytavacieho zariadenia do uzemfiovacej sustavy.

Uzemnenie:

Zakladnou ulohou uzemnovacej sustavy je zviest prad atmosferickych vybojov pod zemsky povrch a tam ich rozptylit
do povrchovych vrstiev zeme.

Vnutorna ochrana pred bleskom:

Jej ulohou je zabranit vzniku nebezpecnych rozdielov potencialov vo vnutri chraneného stavebného objektu a predist
tak pripadnému ohrozeniu Zivota a zdravia pritomnych oséb, alebo vzniku materialnych $kod.

Prepéat'ové ochrany:

V objekte budu nainstalované tri stupne ochrany. Stupen ,T1“ + ,T2“ bude v hlavhom rozvadzaci HR. Jedna sa o
modul prepat. ochrany napr. od firmy OEZ, SVBC-12,5-3N-MZ pre triedu ochrany LPS Ill, IV. Pre triedu LPS |, Il SUBC-25E-3N-
MZ. V podruznom rozvadzaci bude osadeny stuperi T2 (SVC-350-3N-MZ). Stupen , T3 sa bude nachadzat v zasuvkach 230V
pri jednotlivych spotrebi€och, podla konkrétnych poziadaviek a potrieb investora. Jeden &len ochrany stupra ,T3" je schopny
chranit obvod do dizky 5 m. Treti stupefi sa bude navrhovat a osadzat po konzultdcii s investorom, z dévodu zna&ného
navy$ovania celkovej ceny instalacie. Vstupujice vedenia slabopridu ako je telefén, televizia budu vybavené viastnymi
ochrannymi prvkami, podla konkrétnych potrieb a poZiadaviek na stavbe, a vyhotovenia pripojok. V3etky vodivé potrubia
vstupujuce do objektu musia byt vodivo pripojené na hlavnu pripojnicu vyrovnania potencialov PVP. Svorkovnica bude
pripojena na hlavné uzemnenie bleskozvodu a objektu, pri dodrzani max. odporu 10 ohmy. Pri pripojeni rozvodnej sustavy
objektu na spolo&né uzemnenie musi byt zemny odpor max. 5 ohmov.

10. iné podzemné, pripadne nadzemné vedenia (pokial prichadzaju do uvahy)

Pred samotnou realizéciou je potrebné dat presne vytyCit vSetky vedenia podzemnych inZinierskych sieti ich
spravcom, aby nedoslo k ich poskodeniu
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