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1. VSEOBECNY POPIS

Projekt rieSi navrh vykurovacej sustavy v budove kultirneho domu a obecného uradu v obci Cerovo.
Pre objekt bola navrhnuta rekonstrukcia v podobe zateplenia fasady, vymeny pévodnych okennych a dvernych
konstrukcii za plastové s izolaénym trojsklom. Pre vypracovanie projektu boli pouZité nasledovné podklady:
a) poziadavky investora a veduceho projektanta
b) stavebna Cast projektu
c) podklady vyrobcov navrhovaného zariadenia
d) normy STN, ON, a suvisiace predpisy
e) podklady zucastnenych profesii

2. ENERGETICKA BILANCIA

Pri stanoveni potrebného tepelného vykonu sa vychdadzalo z tepelnych strat vykurovanych priestorov.
Vypocet tepelnych strat bol vypracovany v zmysle STN EN 12831. Podla tejto normy boli stanovené aj teploty v
jednotlivych miestnostiach. Vypodet bol rieseny pre normalnu krajinnli oblast, teplotni oblast -13 °C
a navrhovanu projektovanu kvalitu stavebnych konstrukcii. Tepelna strata objektu je 73,4 kW, ro¢nd potreba
tepla na vykurovanie je 498,03 GJ/rok.

Projektovany tepelny prikon pre administrativnu ¢ast:
- vykurovanie
Projektovany tep. prikon pre vykurovanie (+5% prirazka): ®uL = 77,07 kW

3. ZDROJ TEPLA

Na zadklade poziadaviek boli zvolené automatické kotly na spalovanie drevnej hmoty v podobe peliet.
K technoldgii kotolne bol vypracovany samostatny projekt.

4, POPIS VYKUROVACEJ SUSTAVY

Vykurovanie objektu je navrhnuté ako teplovodné s nutenym obehom v prevedeni dvojrarkovou
vykurovacou sustavou. Od hydraulického vyrovnavaca dynamickych tlakov je vedena vetva DN 50, ktord bude
vybavend zmiesavacim uzlom (vid projekt peletovej kotolne). Potrubia sa dopoja na zdruZeny rozdelovad
a zbera¢ RACEN RS Kombi M8O0, z ktorého su napajané tri vykurovacie okruhy. Prva vetva bude vykurovat
priestory na 2. NP, druha zabezpecluje vykurovanie posty a tretia vetva zase bude vykurovat zvy$né priestory
na 1. NP. Potrubia v jednotlivych vetvach budu vybavené v potrebnom rozsahu armatdrami uzatvaracimi,
regulacnymi, vypustacimi, meracimi, dalej spatnymi klapkami, filtrami a pod.

4.1. Potrubna ¢ast
Hlavné lezaté rozvody vykurovacej vody budi vedené pod stropom a nad podlahou 1. NP a 2. NP.
Potrubia pod stropom sa ukotvia na zavesoch s objimkou s prerusenym tepelnym mostom. Potrubia budu



vedené v spade 0,3% smerom ku zdroju tepla. Rozvody vykurovania su navrhnuté z rdr z uhlikovej ocele, ktoré
sa spajaju lisovanymi spojmi.

4.2, Vykurovacie telesa

Vo vsetkych priestoroch budu staré vykurovacie telesda vymenené za nové ocelové panelové
vykurovacie telesa KORAD, ktorych vyska je 500, prip. 600mm. Napojenie telies na rozvod je termostatickym
ventilom v priamom prevedeni HERZ TS-90 V, resp. spiatockovym ventilom v priamom prevedeni HERZ RL-1.

Osadenie telies od steny je 50mm a od podlahy 100mm. Pri navrhu velkosti radidtorov bol uvazovany
teplotny spad 75/65 °C. V spolo¢enskej miestnosti pod zasklenymi stenami budu vykurovacie telesa osadené
na stojanovych konzolach, kotvenych do podlahy.

Telesa sa doplnia termostatickou hlavicou HERZ a odvzduSfiovacou zatkou. Telesd su osadené na
drziakoch doddvanych spolu s telesami ako prislusenstvo a su uz povrchovo upravené z vyroby.

4.3. Odvzdusnenie systému
Na odvzdus$nenie sustavy slizia automatické odvzdusnovacie ventily na najvyssich miestach rozvodu a
odvdusniovacie zatky na vykurovacich telesach.

4.4, Izolacie
Potrubia v kotolni budu izolované izolaciou Armacell Tubolit DG, ktorej hribka je navrhnuta v zmysle
vyhl. €. 14/2016 Z.z a jej priloh. Spoje izolacie budu prelepené.

4.5, Natery
Potrubna ¢ast je natretd 1x zakladnym a 2x vrchnym naterom.

5. OPRAVNENOST MONTAZNEJ ORGANIZACIE

Dielo moze realizovat len montazna organizacia s platnym opravnenim na zvaracské a montazne préace
zariadeni Ustredného vykurovania. Montdzna organizdcia musi mat opravnenia vsulade s §15 zakona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

6. SKUSKY

Po ukonéeni montaie sa vykona prepldchnutie potrubia a sku$ka tesnosti. Potrubie UK sa napusti
vodou a natlakuje na skusobny pretlak 0,5 MPa. Po prehliadke sa udrzuje skisobny pretlak po dobu 6 hodin.
Nasledne sa vykond nova prehliadka potrubia. Vysledok skusky sa povaZuje za Uspesny, ak sa pri tejto
prehliadke neobjavia netesnosti. O vysledku skusky sa vyhotovi zapis. Po Uspesnej skuske tesnosti sa vykond 72
hodinova vykurovacia skuska, v ramci ktorej bude aj dilata¢na skuska. Pri dilatacnej skiske musi byt dodrzana
max. prevadzkova teplota média.

O prevedeni uvedenych uradnych skisok budu vypracované zapisy.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni tlakovom a plynovom
vykonat Uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z . z. a § 14 ods.1 pism. b) a d) zakona ¢. 124/2006.
Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

7. POZIADAKY NA OSTATNE PARAMETRE
- stavebna Cast: - potrebné prierazy pre potrubia



8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Za dodrianie bezpecnostnych a poZiarnych predpisov pri montaZzi plne zodpoveda montdina
organizdacia, zmysle a rozsahu platnych predpisov. Montdzna organizacia rovnako zodpoveda za dodrzZiavanie
technologickych postupov a pouzivanie ochrannych pomécok.

9. POUZITE NORMY

Projekt Casti vykurovania bol vypracovany na zdklade vykresovej dokumentacie stavebnej ¢asti podla
platnych noriem a predpisov. Projektovi dokumentaciu je potrebné posudzovat v zmysle:
STN EN 12 828+A1:2014 Vykurovacie systémy v budovdach. Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov

STN-13 0072 Potrubia oznacovanie podla prev. kvapalin

STN 02 5080 Stitky

STN 13 0010 Potrubné armatury. menovité tlaky a pracovné pretlaky
STN EN 13480: 1-5 Kovové priemyselné potrubia

STN 13 3005 Priemyselné armatury. oznaCovanie priemyselnych armatur
STN 13 4309-3 Priemyselné armatury. poistné ventily. vypocet vytokov

STN EN ISO 12100/01  Bezpecnost strojov. VsSeobecné zdsady konstruovania strojov. Posudzovanie
a znizovanie rizika

VYHLASKA MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z — Na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia,
ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

VYHLASKA MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z.— Na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich

NARIADENIE VLADY SR €. 281/2006 — O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci s
bremenami

NARIADENIE VLADY SR &. 387/2006 — O poziadavkach bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci
NARIADENIE VLADY SR ¢. 391/2006 — O minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
pracovisko

NARIADENIE VLADY SR ¢. 392/2006 - O minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

NARIADENIE VLADY SR ¢. 395/2006 — O minimalnych poZiadavkich na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov

NARIADENIE VLADY SR & 396/2006 — O minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poziadavkich na
stavenisko
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