ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
OBECNEHO ORADU V OBCI CEROVO

Obecny Grad v obci Cerovo — ZATEPLENIE STIEN - VYPOCET KOTVENIA 1 x
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2. ZATAZENIE: VETROM: EUROKOD 1-ZATAZENIE VETROM
Vw= 24,0 m/s TEREN Il sttinitel
Z= 50 gq(500)=04611kPa y =1,50 0,692 kPa
Z =748 q [(7.48)= 0,5376 kPa 0,806 kPa
Z =100 q,(10,0)=0,6153 kP 0,923 kPa
Z =200 gq,(20,0)=0,7856 kPa 1,178 kPa
Z =300 q(30,0)=08926 kPa 1,339 kPa
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A.) NAROZIE : a5 (7.48)=0,806x1,20= 0,967 kN,/m 2
B.) STENA : q»(7.48)=0,806x0,80=0,645 kN/m
E.) STENA BEZNA : g, (7.48)=0,806x0,50=0,403 kN/m 2
N.= 1,50 kN
4.) POCET HMOZDINIEK: ONOSNOST HMOZDINKY ejotherm STR U\ _ 150 _
u 3 [}
) NAROZIE: (A) B.) STENA E.) STENA BEZNA (E)
= Ogel =193 ks n=2022 <1200 ks 0= % 0,806 ks
2 ks[m 2 ks(m 1 ks(m
5.) ZAVER: MIN. NORMOU STANOVENY POCET HMOZDINIEK: ~PRE NAROZIA STIEN — 8 ks/m’

~PRE VOLNO PLOCHU STIEN — 6 ks/m’
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2.) ZAYAZENIE VETROM:
rozmery strechy objektu b1 x b2 = 40,15 x 19,63 m STN EN 1991-1-4

Vo= 24,0 m/s, TEREN IlL, vjSka objektu hno= 7,48 m EUROKOD 1-ZATAZENIE VETROM

Z =748 q,(7.48)
Z= 50 g (500)=
Z =100 g, (100)
Z =200 g (200)=

=0,5376 kPa koeficienty: sGinitel' :
0,4611 kPa pre zénu F = -1,70

=0,6153 kPa pre zénu G = -1,20 v =1,50
0,7856 kPa pre zénu H = -0,70

Zona F 1 q,c =0,5376x1,50x1,70=1,371 kN/m?
Z6na G @ qu =0,5376x1,50x1,20=0,968 kN/m?
Z6na H : q, =0,5376x1,50x0,70=0,565 kN/m?

SMER VETRA (1) :
b,= 40,15 m
h= 748 m

emm—mm {b,2*h}=2*%h= 14,96 m

SMER VETRA (2) :
by= 19,63 m
h= 748 m

e mn=min.{b,2*h}=b1= 14,96 m

=0,1%14,96=1,500m, ¢ ,/,=0,25*14,96=3,740m €42/1=0,1¥14,96=1,500m, € ,;,/4=0,25+14,96=3,740m

34 POCET KOTIEV'™¥

) TYP KOTIEV:

ZONACH:

Nu= i) = 0,166
3

KOTVA@ TANIEROVE KOTVY NTK 8/60 U 480: SPOLU 2.470 ks

v pripa

e spddovych vrstiev je nutné pouZit dihsie alebo kratdie kotvy NKT 8/60 U




WAZON STAURT S 2 B(E ax,\:o_o\:’\cxcm A OIS
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ejothermSTR U k oT\h

Hmozdinka se zatkou pro beton a zdivo

@ s osv&denim pro v8echny tfidy stavebnich materidld

@ princip STR pro homogenni povrchy a stejnomérné
naneseni omitky

@ alternativné Ize montovat s malymi zatkami tak, aby
licovaly s povrchem

® minimaini kotevni hloubky

® nejvySSi zatiZeni pro maximaini bezpednost

@ trvaly pritlak

@ optimalizované tepelné mosty

@ prizniva spotieba hmoZdinek

® jednoduchd a ¢istd montaZ bez pradného frézovani

@ pro rychlou-montaz je Sroub pfedmontovan

@ nejvySSi bezpednost montaze

iTechnické l.'ldaje

=1
prdmér talite 60 mm e {
§ hlpupka vrtani, zabudovani licujici s povrchem h,2 35mm (75 mm) 3
_kategorie % -—
: b=y
hodnoty v zavorkach: zakotveni v pdrobetonu (kategorie pouiti E) p=—"1 -—
# i . . . . |
Charakteristicka zatizeni T
[T e
= o~
b= =~
D

beton C 16/20 - C 50/60 dle EN 206-1

vapenopiskova pina cihla (KS) DIN EN 106 1,5 kN

’pncne dérovana cihla (Hiz) dle DIN 105 - 1,2 kN

mezerovity leh¢eny beton (LAC)

Pokud se ty¢e pFipustnych zatiZeni, je nutno zol"iednl\ pfisludné narodni zapuéténa montaz (pOdle STR- povrchova montaz (S malou
bezpeénostni faktory princip se zatkou STR) Zzétkou STR)

Vyrobni program

kategorie pouziti kategorie pouziti jmenovita délka oznaceni ¢islo vyrobku baleni
A-D E |

B Bl tloustka izolace tloustka izolace

sothern STRU 175~ 8709 175 409

e e # i i i % i :: e
220 200 180 160 255

g‘

260 240 220 200 295 ejotherm STR U295 8709 295 400 100
"tloustka lepidla 10 mm 2 tloustka lepidla 10.mm a 20 mm staré omitky Ubozornénl: pouzivat vzdy v kombinaci se zétkou STR, resp. s malou zatkou STR.
9 |ze pouZit jen povrchovou montéz .
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