VSEOBECNA CAST :

Predmetom statického posudku je zhodnotenie nosnej konstrukcie objektu po staticke;j
stranke kvoli zatepleniu obvodovych stien objektu a strechy. Ako podklady boli dodané
stavebné vykresy Ing. arch. Skoviera. Objekt je vyuzivany ako obecny urad v obci Cerovo.
Objekt je dvojpodlazny, obdiznikového tvaru srozmermi od 34,15 x 13,20 m. Nosna
konstrukcia je murovana. Popis stavebnych tUprav je v technickej sprave stavebnej casti,

ktort spracoval Ing. arch Skoviera a sliZi ako podklad pre spracovanie posudku.

NOSNA KONSTRUKCIA —- SKUTKOVY STAV:

Nosna konstrukcia je pozdizno-prie¢na tvorena obvodovymi tehelnymi murivami hr.
375 mm a vnutornym murovanymi stenami hr. 375, 250 a 450 mm v mieste otvorov su zel.
bet. preklady. Na obvode a v strednom mure st murované piliere 600 x 450 mm. Stropy su
Zelezobetonové panelové ukladané na nosné steny Nosny systém je pozdizny a prieény so
dvojtrakt so svetlostou medzi murivami 4,00 , 5,80 a 6,00 m. Vnatorné¢  schodisko je
tvorené zel. bet. prefabrikovanymi ramenami ukladanymi na podesty a medzipodesty.
Strecha je dvojplaStovd tvorena panelom a pdrobetonovym panelom PAS 250 mm.
Zakladové  konStrukcie st plosné, pitky a pasy. Celda konStrukcia tvori  tuhu

priestorovu konstrukciu a nema statické poruchy, je vo funkénom stave.

NOVE KONSTRUKCIE

Zateplenie:

Zateplenie je  navrhované systémom ETICS izolantom na baze mineralnej viny
hr. 120 mm. ostenia hr.30 mm a sokel je zatepleny izolantom na baze XPS hr. 80 mm. Je
spracovany staticky navrh kotiev. Tento je kotevny k obvodovym stendm kotvami
FISCHER min. 2 ks/m’, v narozi 4 ks /m2. Unosnost’ kotiev je 0,50 kN.

Podla systému ETICS je minimalny pocet kotiev na plochu 6 ks/m2, v narozi 8 ks/m2,

§irka narozia 3,425 m.

Zateplenie strechy:

Odstrani sa kompletne cely streSny plast az po uroven hornej hrany panelov.
Zateplenie strechy je navrhnuté z penového plystyrénu EPS 100S hr. 100-400 mm v spade
2,00 %. Dosky buda lepent k podkladu polyuretanovym lepidlom a kotvené plastovymi
hmozdinkami NTK 8/60 U 215. Stabilizacia izolacie je prevedend pomocou Strkového nasypu
60 mm. Je spracovany staticky navrh poctu kotiev po ploche streSného plasta. V rohu
o rozmere 3,74 x 3,74 m 9 ks kotiev /m” po obvode na $irku 1,50 6 ks/m”, po ostatnej ploche
strechy 4 ks /m” .Podet kotiev je vicsi ako sanie od vetra navrhnuty z konstruk&nych
poziadaviek V pripade pouZitia inych kotiev je tieto nutné pouZit’ podla ich tnosnosti udane;j

vyrobcom a pocet upravit’ podla zat'azenia vetrom na strechu a vySky objektu.



Zosilnenie zakladov:

Na objekte st statické praskliny v dosledku erdézneho posobenia podzemnych vod,
dosadnutia zdkladov a nestabilnej zeminy v Grovni zdkladovej Skéry. Preto je nutné tento
staticky zabezpecit. Prevedie sonda pri zdklade azisti sa uroven zékladovej Skary. Je
navrhnuta injektdz zakladovej Skary pomocou injektaznych ty¢i vo vzdialenosti 400 mm cez
ktoré¢ sa prevedie injektdz dvojkomponentnou tlakovou pumpou DUROMEROM na
epoxidovej baze. Injektdz sa prevedie Specializovanou firmou ktora si ur¢i rozsah injektaze vo

vyrobnej dokumetacii. Po posudeni sond pri zdkladovych konstrukcidch.

ZATAZENIE _KONSTRUKCII:
Podl'a STN EN 1991 — 1 — 4 je zataZenie vetrom pre Vpo = 24 m/s terén
typu III — obec od 0,46 kN /m* do 0,5376 KN/m2 pre Hmax = +6,988 . Ostatné zat'azenia

miestnosti zostdvaju nezmenené. Stavebné Upravy nepritazuji nosni konstrukciu objektu.

ZAVER:
Nedochadza k pritazeniu jestvujucich nosnych konstrukcii a zdkladov, takze po statickej
stranke

SUHLASIM

s navrhovanymi stavebnymi upravami zateplenim obvodovych stien a strechy objektu.

Pre realizaciu si spracuje dodavatel’ stavby vyrobni dokumentaciu kotvenia zateplenia
podl'a jeho moznosti na sily uvedené v statickom vypocte. Je mozné pouzit’ iny typ kotvenia
a pocty upravit’ podl'a tnosnosti a podla vysky objektu. Popis vSetkych stavebnych prac je
v technickej sprave v stavebnej Casti.

Pri vystavbe dodrzat bezpefnostné predpisy v stavebnictve vydané v zakone ¢.
124/2006 z 2.februdra 2006 a doplitujicom zdkone ¢. 154/2013 z 23.maja 2013 o bezpecnosti
a ochrane zdravia v praci a vo vyhlaske 398/2013 a 508/2009 o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami. Dodrzat’ vSetky predpisy, normy a vyhlasky platné na

uzemi SR pre vystavbu.

ZOZNAM POUZITEJ LITERATURY A NORIEM:
1. STN EN 1990 eurokod: Zasady navrhovania
2 STN EN 1991 — 1 - 9 eurokéd 1: ZataZenie konStrukcii
3. STN EN 1993 eurokod 3: Navrhovane ocelovych konstrukcii
4 STN 732 902 — Vonkajsie tepelnoizolacné kontaktné systémy (ETICS)
Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom

5. Katalog systému kotiev EJIOTHERM )
6. Stavebné vykresy od profesie architektira Ing. arch. Skoviera
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