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1. VSEOBECNY POPIS

Projekt rieSi ndvrh vetrania so spatnym ziskavanim tepla v budove kultirneho domu a obecného uradu
vobci Cerovo. Pre objekt bola navrhnutad rekonstrukcia v podobe zateplenia fasady, vymeny pdévodnych
okennych a dvernych konsStrukcii za plastové sizolacnym trojsklom. Pre vypracovanie projektu boli pouzité
nasledovné podklady:
a) poziadavky investora a veduceho projektanta
b) stavebna Cast projektu
c) podklady vyrobcov navrhovaného zariadenia
d) normy STN, ON, a suvisiace predpisy
e) podklady zucastnenych profesii

2. NAVRHOVANE RIESENIE
2.1 Priestory s potrebou rekuperacie vzduchu

Vzhladom na dispoziciu jednotlivych priestorov a technické poZziadavky bol zvoleny systém vetrania
lokalnymi vetracimi jednotkami s rekuperdaciou vzduchu. Vetranie bolo navrhnuté do priestorov s trvalym
pobytom o0sbb, ako su postova hala s miestnostou pre dorucovatefov na 1. NP akancelarie, kniznica,
zasadacka, sobasna miestnost, kadernicky salén a Ustrediia ATU na 2. NP.

2.2 Prvky vetrania
Zariadenie ECO ROOM je vybavené protipridovym tepelnym vymennikom, v ktorom odvadzany

vzduch ohrieva privadzany Cerstvy vonkajsi vzduch. Do vetranej miestnosti sa tak privadza cerstvy vzduch,
pricom sa miestnost neochladzuje. Jednotka je vybavena automatickou protimrazovou ochranou. Na ziklade
hribky obvodovej konstrukcie bol zvoleny typ jednotky Elektrodesign ECO ROOM 150/600. Jednotka je
vybavend dvomi EC radidlnymi ventilatormi s rovhosmernymi motormi, je uréena na trvalu prevadzku.
Parametre vetracej jednotky ECO ROOM 150/600:

- min. prietok: 25 m3/h

- priemer: 150mm

- dlzka stenového nadstavca: 600mm
- wykon:5,1W

- max. tc¢innost: 75 %

- krytie: IP X4

23 Regulacia

Automatickd plynulad reguldcia otacok funguje na zaklade systému detekcie vlhkosti. Tato regulacia
zabezpeduje optimalnu kvalitu vzduchu v miestnosti. Sucastou jednotky je automaticka letnd prevadzka
a tahovy vypinac pre kratkodobé zvysenie vykonu.



2.4 Montaz

Zariadenie sa upevni na stenu pomocou Styroch montaznych Srébov. Jednotku je mozné instalovat len
v horizontalnej osi telesa vymennika so sklonom min. 1% smerom von. Dlhy pripojovaci nadstavec obsahuje
protiprudovy tepelny vymennik. Je nutné, aby privodné otvory do vymenniku smerovali smerom dole.

3. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE
- elektrocast: napojenie jednotlivych prvkov chladenia
- stavebna Cast: otvory pre potrubia

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pri pracach je potrebné dodrziavat prislusné bezpecnostné, hygienické, protipoziarne predpisy,
nariadenia a normy vseobecne platné. Postup prac je potrebné koordinovat s investorom. Zmeny projektu je
treba konzultovat s investorom a projektantom.

POZNAMKA:
Pred objednanim rekuperaénych jednotiek je potrebné zamerat dlzku stenovych nadstavcov.
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